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Ministero dell’interno articolo 1, comma 139 e ss. L. n.145/2018
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Provincia di Caserta

Lavori di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza
inerente la viabilita di Viale dei Pini in Recale.

CUP:D27H22002430005

INTERVENTO - RIFACIMENTO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PARTICOLARE SEZIONE STRADALE TIPO — SCALA 1:50

1— STRATO DI TAPPETINO DI 3,00 CM
2— STRATO DI BINDER DI 5,00 CM

4— SOTTOFONDO IN SABBIA E CEMENTO
5— MASSETTO DEBOLMENTE ARMATO 10 CM,00

3— FONDAZIONE STRADALE — NON OGGETTO DI INTERVENTO

6— STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO 5,00 CM

7 — CUNETTA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBRATO
INTERVENTO CUNETTE
STRADA DIMENSIONI(ML)| ESISTENTI | REALIZZAZIONE
VIALE DEIPINI 190,00 Slparte S|
VIA BORSELLINO 595,00 Sl/parte S|
VIA SABIN 550,00 NO S|

SEZIONE STRADALE TIPO — PARTICOLARE COLLEGAMENTO CADITOIE ALLA FOGNA PRINCIPALE ESISTENTE — 1:25

Chiusino in ghisa sferoidale D 400
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Tubazione ESISTENTE
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COMMITTENTE
Amministrazione Comunale di
Recale (CE)

Allegato:DOC_GR.06

1:2 000

Scala: 1:25 - 1:10
DATA REV.
Maggio 2024 Rev.00

55.23 55.45

AN
STRALCIO VIA BORSELLINO -

S CALA 1 : 2000
LUNGHEZZA = 200,00 ML
LARGHEZZA MEDIA
MARCIAPIEDI = 1,85 ML
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI
STRADA DIMENSIONI(MQ)| ESISTENTI | RIFACIMENTO
VIALE DEIPINI/ VIA
BORSELLINO SRS ! !

PARTICOLARE  MARCIAPIEDE

scala 1:10

1— STRATO DI TAPPETINO DI 3,00 CM
2— STRATO DI BINDER DI 5,00 CM

3— FONDAZIONE STRADALE 15,00 CM
4— CORDONI DI PIETRARSA

5— PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO
6— SOTTOFONDO IN SABBIA E CEMENTO
7— RETE ELETTROSALDATA

8— CALCESTRUZO NON STRUTTURALE

INTERVENTO NUOVE CADITOIE SN’ TNDICATI I FozaBiTI
STRADA gé’z“;i':% cl\:l.:\JDN:TEoRl(l)z REALIZZAZIONE E;’DLILTongA }ﬁN LSIEL 2‘5&‘;2
VIALE DEI PINI 13,00 26,00 S|
VIA SABIN 12,00 24,00 S|
PARTICOLARE CADITOIA STRADALE CONGRIGLIA CONTINUA — SCALA 1:25
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STRALCIO VIALE DEI
PINI - SCALA 1:2000

LUNGHEZZA = 681,00 ML
LARGHEZZA MEDIA = 10,00 ML
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