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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Costi della Sicurezza - Lavori di mitigazione del rischio idraulico e messa
in sicurezza inerente la viabilita di Viale dei Pini in
Recale.CUP:D27H22002430005

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale

Piedimonte Matese (CE), 18/05/2024
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Num.Ord. , it | R Ezz0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre
CAM23 POl |in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio
.050.030.A |ed espulsione a leva. Montaggio ¢ nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

euro (centoventi/85) cad 120,85
Nr. 2 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
CAM23 P01 |lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
.050.040.A |lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo

cm 100 x 100 con vaso a sedere

euro (settantaotto/96) cad/

30gg 78,96

Nr. 3 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+~300 mm ,centralina di
CAM23 P01 |accensione programmazione € sinscronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese
.060.080.A |euro (centoquarantauno/30) cad 141,30
Nr. 4 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200300 mm ,centralina di
CAM23_PO1 |accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo
.060.080.B |euro (novantanove/10) cad 99,10
Nr. 5 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
CAM24 POl |metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base di peso non inferiore a 35 kg,
.010.040.A  |morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di altezza pari

22,00 m

euro (ventitre/19) mq 23,19
Nr. 6 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di
CAM24 POl |color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel
.010.060.A |terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00

euro (diciassette/51) mq 17,51
Nr. 7 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di
CAM24 P01 |color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel
.010.060.B |terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,50 m

euro (diciannove/02) mq 19,02
Nr. 8 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre
CAM24 P01 |in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio
.050.030.A |ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

euro (centoventiuno/73) cad 121,73
Nr. 9 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
CAM24_PO1 |lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico ¢ maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica ¢ comando di
.050.040.A |lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo

cm 100 x 100 con vaso a sedere

euro (settantanove/17) cad/30gg 79,17
Nr. 10 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
CAM24 P01 |infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40,
.050.090.A  |con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare

idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore

generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e

portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

euro (cinquecentoventisei/02) cad 526,02
Nr. 11 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
CAM24 _PO1 |locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
.050.100.A  |mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno

truciolare idrofugo rivestito in pve, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,

interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una

finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e

tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

euro (trecentoottantadue/59) cad/30gg 382,59
Nr. 12 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+~300 mm ,centralina di
CAM24 P01 |accensione programmazione € sinscronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese
.060.080.A |euro (centoquarantauno/48) cad 141,48
Nr. 13 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200300 mm ,centralina di
CAM24 POl |accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo
.060.080.B |euro (novantanove/10) cad 99,10
Nr. 14 Fornitura e posa di un sistema di protezione collettiva che protegge i lavoratori all'interno degli scavi. Sistemai modulare a mezzo di
NPO1 armatura provvisoria delle pareti dello scavo eseguita con I'impiego di lastre in acciaio autoaffondanti vincolate sui traversi di testata

degli scavi costituenti il metodo di blindaggio degli scavi. Sono compresi il fermo temporaneo delle attrezzature all'interno dello scavo,
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Nr. 15
P.01.010.060
b

l'infilaggio e lo sfilaggio dei pannelli e gli oneri per la opportuna movimentazione di tutta l'attrezzatura necessaria al blindaggio e/o
sistema totalmente in legno. Sono compresi gli oneri per ricerca, individuazione, e presenza sottoservizi anche energizzati nei rami
fognari primari e secondari in esercizio di natura privati o pubblici ecc. Compresi gli oneri per diminuita produzione in presenza di scavi
da contenere ubicati in strade di limitata larghezza e per I'impossibilita di posizionare i mezzi meccanici sul bordo longitudinale dello
scavo nonché per limpossibilita di accedere allo scavo stesso con rampe di discesa sia laterali sia nelle testate, oltre il trasporto,
assemblaggio, smontaggio delle attrezzature, costo di utilizzo del materiale per un mese e sistemazione dell'attrezzatura da posizionarsi
all'interno dello scavo ed ogni onere e magistero per dare 1'opera a perfetta regola dell'arte per scavi di altezza variabile. Al metro quadro
di superficie contenuta e protetta con blindaggio sia con sistema modulare prefabbricato e/o in legno.

euro (quaranta/30)

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo
smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,50 m

euro (diciotto/75)
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